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Evaluación neutrónica del coeficiente de realimentación por temperatura en el RP-
10 durante la puesta en marcha con los elementos combustibles de U3Si2 
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Resumen 

Considerando el control de la reactividad de un reactor nuclear, es importante tomar en 
cuenta que uno de los principales mecanismos que provocan la variación de la reactividad 
en periodos cortos de tiempo, es la variación de la temperatura en el núcleo, este cambio 
de la reactividad debido a la temperatura se relaciona a variaciones en la densidad de los 
materiales, a cambios geométricos debido a dilataciones térmicas y a cambios 
espectrales; por seguridad el coeficiente de realimentación por temperatura debe ser 
negativo, de este modo el diseño presenta características auto limitantes en accidentes por 
reactividad. 

El objetivo fue determinar el valor del coeficiente de reactividad por temperatura para la 
puesta en servicio del RP-10 con los nuevos elementos combustibles de siliciuro de 
uranio, para tal propósito se enfrió el moderador por medio del sistema de refrigeración 
primario del reactor, para verificar el cambio de la reactividad se calibró la barra de 
control BC2 por el método de periodo asintótico, se estableció la posición a crítico con la 
barra de control BC2 conforme iba disminuyendo la temperatura en el moderador, se 
registraron cuatro puntos en el rango de 28°C a 21°C.  

Para la puesta en marcha del reactor con los elementos combustibles de siliciuro de 
uranio, el valor del coeficiente de realimentación por temperatura en el moderador resultó 
(-5.2 ± 0.3) pcm/°C, el signo negativo de este resultado garantiza la seguridad del reactor 
con los nuevos elementos combustibles. 
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