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Resumen 

El presente proyecto se genera ante un requerimiento del área de Técnicas Analíticas que 
cuenta con un laboratorio donde se llevan a cabo determinaciones simultáneas de varios 
elementos químicos, mediante la activación de muestras sometidas al flujo neutrónico del 
Reactor RP-10 y posterior análisis mediante espectrometría gamma. 

El procedimiento consiste en la introducción manual de la muestra a analizar dentro de 
blindaje colocándola sobre el detector conllevando un peligro de irradiación y 
contaminación del usuario además de limitar el número de muestras a analizar.   

Con la finalidad evitar la exposición y contaminación del usuario, mejorar la capacidad 
de análisis por activación de neutrones y aumentar el número de muestras a analizar se 
automatizó la técnica de medición de muestras por activación neutrónica en una 
evaluación grupal se reoriento en el rediseño del intercambiador de muestras Rapiduran 
para procesar hasta 120 muestras en forma automática para almacenar en transportar en 
forma neumática al sistema de medición de espectrometría gamma. La distancia entre las 
muestras almacenadas y el sistema de medición es de 30 m aproximadamente de esta 
forma se evita que haya interferencias en la obtención de información por el detector. Se 
tiene avanzado los planos de diseño y pruebas mecánicas preliminares del 
intercambiador.  
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